
Быстрый выбор 2013
устройств автоматики и линейной  
арматуры, электронных контроллеров, 
компрессоров, конденсаторных  
агрегатов для всех хладагентов 
В каталог включены описания и кодовые номера наиболее популярных продуктов.

> 100
серий продукции  
в одном каталоге

Каталог содержит данные  
обо всех часто применяемых 
компонентах из полной линейки 
продукции Данфосс и станет 
Вашей настольной книгой. 
Сэкономьте время  
при подборе оборудования. 

> 5000
кодовых номеров в одном 
каталоге

Самый простой и быстрый способ определить 
кодовый номер необходимого Вам продукта. 
Все необходимое в одном каталоге.
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DKRA.PK.100.A6.19 / 520B5071 – Февраль 2013RU.SCH.001.A1.50 - Январь 2012

Номенклатура изделий компании Данфосс 
для систем охлаждения и кондиционирования воздуха

Компания Данфосс является мировым производи-
телем промышленных, коммерческих и торговых 
холодильных установок и систем кондиционирова-
ния, занимающими ведущее место на рынке холо-
дильной техники. Мы обращаем основное внима-

ние на качество наших изделий, компонентов и 
систем, которое является основой повышения эф-
фективности работы и снижения производственных 
затрат – ключевым фактором экономии финансовых 
средств.

Регуляторы коммерческих 
холодильных установок

Регуляторы промышленных 
холодильных установок

Электронные 
регуляторы и датчики

Компоненты  промыш-
ленной автоматики

Бытовые 
компрессоры

Коммерческие 
компрессоры

ТермостатыКомпрессорно-
конденсаторные 
агрегаты

Паяные пластинчатые 
теплообменники

Мы являемся единственным производителем высокотехнологичных компонентов для холодильных установок и систем 
кондиционирования воздуха самой широкой номенклатуры. Мы предлагаем передовые технические и деловые решения, которые 
могут помочь Вашей компании снизить затраты, модернизировать производство и обеспечить выполнение поставленных задач.

Компания Данфосс не несет ответственности за возможные ошибки в каталогах, брошюрах и других печатных материалах. Данфосс сохраняет за собой право вносить изменения в свою продукцию 
без предупреждения. Это также касается уже заказанной продукции при условии, что такие изменения могут быть сделаны без последующих изменений в уже согласованных спецификациях.
Все торговые марки являются собственностью соответствующих компаний. danfoss и логотип danfoss является торговой маркой компании Данфосс. Все права защищены.

ООО «Данфосс» 
Россия, 143581, Московская область, 
Истринский район, 
сельское поселение 
Павло-Слободское, 
деревня Лешково, д. 217
Тел.: 792 57 57
Факс: 792 57 60
e-mail:  ra@danfoss.ru
www.danfoss.com/russia

Филиал
Россия, 194044, г. Санкт-Петербург
Пироговская наб., д.17, корп. 1, 
литера А
Тел.: (812) 320 20 99
Факс: (812) 327 87 82

Филиал
Россия, 690014, 
Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Крылова, д.10, 3 эт.
Тел./факс: (4232) 65 00 66

Филиал
Россия, 644007, г. Омск,
ул. 70-летия Октября, д.19, офис 51
Тел.: (3812) 24 82 71
Факс: (3812) 24 54 81

Филиал
Россия, 620141, г. Екатеринбург,
пер. Мельковский, д. 5, 3 этаж
Тел.: (343) 379 44 53
Факс (343) 379 48 09

Филиал
Россия, 344006, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Текучева, 139/94, БЦ “clover 
House”, 11 этаж, офис 0910
Тел.: (863) 204 03 57
Факс: (863) 204 03 58

Филиал
Россия, 630004, г. Новосибирск, 
Комсомольский пр-т, д. 13/1, 
офис  503, 504
Тел.: (383) 335 71 55
Факс: (383) 335 71 66

Филиал
Россия, 443100, г. Самара, 
ул. Самарская, д. 270, офис 35
Тел.: (846) 270 64 40

Филиал
Россия, Республика Татарстан, 
420061, г. Казань, 
ул Николая Ершова, 1а, 
бизнес-центр «Корстон»
7-й этаж, офис 763
Тел./факс: (843) 279 32 42

Филиал
Республика Беларусь, 220040, 
г. Минск, ул. М.Богдановича, 
д. 124, офис 44
Тел.: (37517) 237 53 66
Тел.: (37517) 237 29 68

Узнать цену и сроки поставки со склада «Данфосс»
Отправить электронный запрос дистрибьютору
Кратчайшие сроки обработки запросов

Данфосс ТОВ: Украина, 04080, г. Киев, ул. В. Хвойки, 11. Тел. (+38 044) 4618700, факс (044) 4618707. www.danfoss.ua
Компания Danfoss не несет ответственность за возможные ошибки в каталогах, брошюрах и других печатных материалах. Компания Danfoss сохраняет за собой право вносить изменения в свою продукцию без 
уведомления. Это положение также распространяется на уже заказанные продукты, но при условии, что внесение таких изменений не влечет за собой необходимость внесения изменений в уже согласованные 
спецификации. Все торговые марки в данном материале являются собственностью соответствующих компаний. Danfoss и логотип Danfoss – это торговые марки компании Danfoss. Авторские права защищены.

Хотите быть в курсе событий?
Подпишитесь на электронные новости «Данфосс», 
которые позволят быть в курсе последних разработок в 
области холодильного оборудования и применений, новинок 
продукции, событий и т.д.
Новости выходят один раз в месяц.

http://www.danfoss.com/Ukraine/BusinessAreas/
RefrigerationAndAirConditioning/News/NewsletterSubscribe.htm

Мы являемся единственным производителем высокотехнологичных компонентов для холодильных 
установок и систем кондиционирования воздуха самой широкой номенклатуры. Мы предлагаем передовые 
технические и деловые решения, которые могут помочь Вашей компании снизить затраты, модернизировать 
производство и обеспечить выполнение поставленных задач.
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Для заметок

Терморегулирующие клапаны – Т2 и ТЕ2
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+

Если переохлаждение не равно 4 К:
Табличное значение равно холодопроизводительности 
клапана, деленной на поправочный коэффициент

Пример:
Хладагент = R134a
Qnom	= 8 кВт
te	 = –10 °C
tc	 = 55 °C
Dtsub	= 25 K

Правильный выбор:
8 кВт / 1,25 = 6,4 кВт ­ Клапан ТU с клапанным узлом 09

Диапазон температур N от –40 до +10 °C
Диапазон температур NM от –40 до –5 °C с МДР
Диапазон температур NL от –40 до –15 °C с МДР
Диапазон температур B от –60 до –25 °C с МДР

Сменный 
клапанный узел

Настраиваемый 
перегрев

A Да Да
B Нет Да
C Нет Нет

T U A E

Терморегулирующий клапан

Диапазон производительности

Клапанный узел / Перегрев

Внешнее выравнивание давления

TUA(E)
TCAE

TUB(E)
TUC(E)
TCBE
TCCE

Терморегулирующий 
клапан

Клапанный 
узел

или

Терморегулирующий
клапан с клапанным узлом

Клапаны TUB(E)/TUC(E) и TCBE/TCCE можно 
заменить клапанами TUA(E) и TCAE

























































46

EVR 2 ­ 15 (NC)
EVR 25 ­ 40 
(NC/NO)
EVR 6 ­ 15 (NO)
EVRC 10 ­ 15
EVRA 3 ­ 15 (NC)
EVRA 25 ­ 40 (NC)
EVRAT 10 ­ 15 (NC)
EVRS / EVRST 3 ­ 15
EVM (NC/NO)

12 018F6856 01

20 Вт

24 018F6857 02

48 018F6859 04

110 018F6860 06

115 018F6861 07

220 018F6851 09

EVR 20 ­ 22 (NC/NO)
EVRC 20
EVRA 20
EVRAT 20
EVRST 20

12 018F6886 01

20 Вт

24 018F6887 02

48 018F6889 04

110 018F6890 06

220 018F6881 09

Катушки с фиксатором

Катушки постоянного тока	 Тип II

Тип клапана
Напряже-

ние, В
Частота,  

Гц

Кодовый номер 1)

Дополни-
тельный 
номер*)

Потреб-
ляемая 

мощность

С 
2-жильным 

кабелем 
длиной 1 м

IP67

С клем-
мной 

коробкой
IP67

С контак- 
тами DIN и 
защитным 
колпачком

IP20

С контак- 
тами DIN**)

Катушки постоянного тока	 Тип I

Катушки переменного тока

EVR 2 ­ 40 (NC)
EVR 6 ­ 22 (NO)
EVRH 4 ­ 40
EVRC
EVRA
EVRAT 
EVRS / EVRST
EVM (NC)

12 50 018F6256 018F6706 018F6181 15

Удержи-
вающая:

10 Вт
21 ВА

Пусковая:
44 ВА

24 50 018F6257 018F6707 018F6182 018F7358 16

42 50 018F6258 018F6708 018F6183 17

48 50 018F6259 018F6709 018F6184 18

115 50 018F6261 018F6711 018F6186 018F7361 22

220–230 50 018F6251 018F6701 018F6176 018F7351 31

240 50 018F6252 018F6702 018F6177 018F7352 33

380–400 50 018F6253 018F6703 018F6178 37

420 50 018F6254 018F6704 018F6179 38

24 60 018F6265 018F6715 018F6190 14

115 60 018F6260 018F6710 018F6185 20

220 60 018F6264 018F6714 018F6189 29

240 60 018F6263 018F6713 018F6188 30

110 50/60 018F6280 018F6730 018F6192 018F7360 21

220–230 50/60 018F6282 018F6732 018F6193 018F7363 32

Кодовые номера

См. пункт «Открывающий перепад давления» в разделе «Технические характеристики» для соответствующих клапанов.

*) 	 Указывает напряжение и частоту тока.
**) 	 Могут использоваться только со штекерами DIN.
***) �� 	При замене катушки с клеммной коробкой рекомендуется заменить весь блок. Заказывайте катушку с контактом DIN и  

 защитным колпачком.
1)		  Клапаны с кодовыми номерами, отмеченными жирным шрифтом, находятся на складе и могут быть поставлены  

	 в короткое время. 
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-50 0 +50 +100 +150 +200 +250 +300 °C

Диапазон
уставок 

темпера-
туры, °C

Тип
термо- 
стата

–60 ­ –25 RT 10

Дистанционный термобаллон с паровым наполнителем

(термобаллон – самая холодная часть системы)

–45 ­ –15 RT 9

–30 ­ 0 RT 13

–25 ­ +15 RT 3

–25 ­ +15 RT 2, 7

–20 ­ +12 RT 8

–5 ­ +10 RT 12

–5 ­ +30 RT 14

Дистанционный термобаллон с адсорбентом (термобаллон

– самая теплая или самая холодная часть системы)

+5 ­ +22 RT 23

+8 ­ +32 RT 15

+15 ­ +34 RT 24

+15 ­ +45 RT 140

+25 ­ +90 RT 101, 102
Дистанционный термобаллон с парциальным

наполнителем (термобаллон – самая теплая часть системы)
+70 ­ +150 RT 107

–50 ­ –15 RT 17

Паровой наполнитель и датчик температуры в виде змеевика

(комнатный термостат)

–30 ­ 0 RT 11

–5 ­ +30 RT 4

Адсорбционный наполнитель и датчик температуры в виде змеевика (комнатный термостат) –25 ­ +15 RT 34

–20 ­ +12 RT 8L

Термостат с нейтральной зоной и дистанционным термобаллоном с адсорбентом (термобаллон –

самая теплая или самая холодная часть системы)

–5 ­ +30 RT 14L

+15 ­ +45 RT 140L

Термостат с паровым наполнителем и нейтральной зоной (комнатный термостат) 0 ­ +38 RT 16L
Дифференциальный термостат с дистанционным термобаллоном с адсорбентом (термобаллон –

самая теплая или самая холодная часть системы)
–30 ­ +40 RT 270

Реле контроля безопасного давления, соответствующие стандарту EN 12263 / DIN 32733 и маркированные знаком CE согласно
PED (Директивы по работе с оборудованием под давлением)

Давление Тип реле

Диапазон
регулиро-

вания, 
бар

Дифферен-
циал (нере-

гулируе-
мый) ∆p, 

бар

Сброс

Макс.
рабочее

давление
PB,
бар

Макс.
испыта-
тельное

давление p’,
бар

Кодовый номер 4)

Штуцеры

1/4 "
6 мм
под

отбортовку

Под
отрезное

кольцо
Å 6 мм

G 3/8 A 1) + 
сварной
ниппель

Å 6,5/10 мм

G 1/2 A 1)

Высокое
RT 36B2) 0 – 2,5  0,2 Ручной 22 25 017-525866 – – –

RT 36S2) 0 – 2,5  0,2 Ручной 22 25 017-525966 – – –

Высокое

RT 6W2) 5 – 25 3 Автомат. 34 38 017-503166 – – –

RT 6B2) 10 – 28  1 Ручной 34 38 017-503466 – – –

RT 6S2) 10 – 28  1 Ручной 34 38 017-507566 – – –

Высокое

RT30AW3) 1 – 10 0,8 Автомат. 22 25 – – – 017-518766

RT30AB3) 1 – 10  0,4 Ручной 22 25 – – – 017-518866

RT30AS3) 1 – 10  0,4 Ручной 22 25 – – – 017-518966

Высокое

RT6AW3) 5 – 25 3 Автомат. 34 38 – 017-513166 017-503266 –

RT6AB3) 10 – 28  1,5 Ручной 34 38 – 017-513366 017-503566 –

RT6AS3) 10 – 28  1,5 Ручной 34 38 – 017-514666 017-507666 –

1) Внешняя резьба BSP в соответствии с ISO 228/1.
2) Реле давления для работы с фторсодержащими хладагентами.
3) Реле давления для работы с аммиаком R717 и фторсодержащими хладагентами.
4) Позиции с кодовыми номерами, отмеченными жирным шрифтом, находятся на складе и могут быть поставлены в короткое время.

Технические характеристики и оформление заказа:  
реле давления типа RT

Обзор термостатов типа RT

-50 0 +50 +100 +150 +200 +250 +300 °C
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Технические характеристики

Тип 
регулятора

Сторона конденсатора Сторона охлаждающей жидкости

kv 4), 
м3/чХладагент

Регулируемое
давление
закрытия,

бар

Макс. ра- 
бочее дав- 
ление РВ,

бар

Макс. испы- 
тательное

давление p’,
бар

Рабочая
среда

Макс. ра- 
бочее дав- 
ление РВ,

бар

Макс. испы- 
тательное

давление p’,
бар

WVO 10

HCFC, HFC 

Зависит от 
исполнения

26,4 60

Чистая
вода, ней-
тральный

рассол,
морская

вода

16 24 1,4

WVFX 10 3,5–16 26,4 60 16 24 1,4
WVFX 10 4,0–23 26,4 60 16 24 1,4

WVO 15 Зависит от 
исполнения

26,4 60 16 24 1,4

WVFX 10 15,0–29,0 45,2 60 16 24 1,4
WVFX 15 3,5–16,0 26,4 29 16 24 1,9
WVFX 15 4,0–23,0 26,4 29 16 24 1,9
WVFX 15 15,0–29,0 45,2 60 16 24 1,9
WVFX 20 3,5–16,0 26,4 29 16 24 3,4
WVFX 20 4,0–23,0 26,4 29 16 24 3,4
WVFX 20 15,0–29,0 45,2 60 16 24 3,4
WVFX 25 3,5–16,0 26,4 29 16 24 5,5
WVFX 25 4,0–23,0 26,4 29 16 24 5,5
WVFX 25 15,0–29,0 45,2 60 16 24 5,5
WVFX 32 4,0–17,0 24,1 26,5 10 10 11,0
WVFX 40 4,0–17,0 24,1 26,5 10 10 11,0
WVS 32

HCFC, HFC 
R717 (NH3)

2,2–19,0 26,4 29

Чистая
вода, ней-
тральный

рассол

10 16 12,5
WVS 40 2,2–19,0 26,4 29 10 16 21,0
WVS 50 2,2–19,0 26,4 29 10 16 32,0
WVS 65 2,2–19,0 26,4 29 10 16 45,0
WVS 80 2,2–19,0 26,4 29 10 16 80,0
WVS 100 2,2–19,0 26,4 29 10 16 125,0

4)	 Пропускная способность kv характеризует расход воды через клапаны в м3/ч при перепаде давления на клапане 1 бар и
	 плотности воды ρ=1000 кг/м3.
5) 	Позиции с кодовыми номерами, отмеченными жирным шрифтом, находятся на складе и могут быть поставлены в 

короткое время.

Регуляторы давления конденсации (водяные клапаны) – WVFX, WVO, WVS

Клапаны WVFX, коммерческое применение

Тип клапана
Штуцеры

Диапазон, бар Кодовый номер1)Сторона воды
ISO 228-1 Сторона конденсатора

WVFX 10 G 3/8 1/4 " / 6 мм под бортовку 3,5–16 003N1100
WVFX 10 G 3/8 1/4 " / 6 мм под бортовку 4,0–23 003N1105
WVFX 15 G 1/2 1/4 " / 6 мм под бортовку 3,5–16 003N2100
WVFX 15 G 1/2 1/2 " / 1 мм SAE под бортовку 4,0–23 003N2205
WVFX 15 G 1/2 1/4 " / 6 мм под бортовку 4,0–23 003N2105
WVFX 20 G 3/4 1/4 " / 6 мм под бортовку 3,5–16 003N3100
WVFX 20 G 3/4 1/4 " / 6 мм под бортовку 4,0–23 003N3105
WVFX 25 G 1 1/4 " / 6 мм под бортовку 3,5–16 003N4100
WVFX 25 G 1 1/4 " / 6 мм под бортовку 4,0–23 003N4105
WVFX 32 G 1 1/4 1/4 " / 6 мм под бортовку 4,0–17 003F1232
WVFX 40 G 1 1/2 1/4 " / 6 мм под бортовку 4,0–17 003F1240

Клапаны WVFX с корпусами из нержавеющей стали
WVFX 15 G 1/2 1/4 " / 6 мм под бортовку 3,5–16 003N2101
WVFX 15 G 1/2 1/4 " / 6 мм под бортовку 4,0–23 003N2104
WVFX 20 G 3/4 1/4 " / 6 мм под бортовку 4,0–23 003N3104
WVFX 25 G 1 1/4 " / 6 мм под бортовку 3,5–16 003N4101
WVFX 25 G 1 1/4 " / 6 мм под бортовку 4,0–23 003N4104

Клапаны WVO, коммерческое применение
WVO 10 G 3/8 1/4 " / 6 мм под бортовку 8–12 003N5203
WVO 10 G 3/8 1/4 " / 6 мм под бортовку 14–18 003N5206
WVO 10 G 3/8 1/4 " / 6 мм под бортовку 16–20 003N5207
WVO 15 G 1/2 1/4 " / 6 мм под бортовку 14–18 003N5216

Компоненты для клапанов WVS

Тип 
регулятора

Штуцеры
ISO 228-1

Кодовый номер

Корпус 
клапана

Управ- 
ляющий 
клапан 2)

Управляю-
щий клапан  
для R410A и
R744 (CO2) 3)

Комплект
фланцев 3)

Пружина для 
диапазона 
давлений

от 1 до 10 бар
WVS 32 G 1 1/4 016D5032 016D1017 016D1018 016D1327
WVS 40 G 1 1/2 016D5040 016D1017 016D1018 016D0575
WVS 50 Под сварку, фланец 2 " 016D5050 1) 016D1017 016D1018 027N3050 016D0576
WVS 65 Под сварку, фланец 2 ½ " 016D5050 1) 016D1017 016D1018 027N3065 016D0577
WVS 80 Под сварку, фланец 3 " 016D5080 1) 016D1017 016D1018 027N3080 016D0578
WVS 100 Под сварку, фланец 4 " 016D5100 1) 016D1017 016D1018 027N3100 016D0579

Дополнительные принадлежности
Описание Кодовый номер

Капиллярная трубка ¼" (6 мм) длиной 1 м с накидными гайками на каждом конце 060-017166
Кронштейн для клапана WVFX 10 ­ 25 003N0388

1)	 Кодовый номер включает корпус 
клапана, фланцевые прокладки, 
фланцевые болты и болты 
крепления управляющего клапана. 

2)	 Кодовый номер включает 
управляющий элемент и корпус 
пружины.

3)	 Кодовый номер включает входной и 
выходной фланцы.

Технические характеристики и оформление заказа

Температура окружающей среды
WVFX 10 - 25:	 –25 - +130 °C
WVFX 32 - 40:	 –25 - +90 °C
WVS:	 –25 - +90 °C

Открывающий перепад давления
WVO 10 - 25:	 0–10 бар
WVFX 10 - 40: 	 0 –10 бар
WVS 32  - 40:	 0,5–4 бар
WVS 50 - 100:	 0,3–4 бар













































































Заказ клапанов типа SVA-L
Пример:
SVA-L 20 DIN угловой с маховиком = 
148B5340

Внимание!
В заказе должна быть указана 
информация о необходимости 
получения сертификатов 
специализированный организаций 
или необходимости эксплуатировать 
клапан при более высоких давлениях.

SVA-L прямоточныйSVA-L угловой
Размер

Тип клапана
MWP Кодовый 

номермм дюйм бар

Под сварку встык DIN (EN 10220)
15 ½ SVA-L 15 D ANG H-WHEEL 52 148B5240
15 ½ SVA-L 15 D ANG CAP 52 148B5241
20 ¾ SVA-L 20 D ANG H-WHEEL 52 148B5340
20 ¾ SVA-L 20 D ANG CAP 52 148B5341
25 1 SVA-L 25 D ANG H-WHEEL 52 148B5440
25 1 SVA-L 25 D ANG CAP 52 148B5441
32 1¼ SVA-L 32 D ANG H-WHEEL 52 148B5540
32 1¼ SVA-L 32 D ANG CAP 52 148B5541
40 1½ SVA-L 40 D ANG H-WHEEL 52 148B5640
40 1½ SVA-L 40 D ANG CAP 52 148B5641

Под сварку встык ANSI (B 36.10 сортамент 80)
15 ½ SVA-L 15 A ANG H-WHEEL 52 148B5260
15 ½ SVA-L 15 A ANG CAP 52 148B5261
20 ¾ SVA-L 20 A ANG H-WHEEL 52 148B5360
20 ¾ SVA-L 20 A ANG CAP 52 148B5361
25 1 SVA-L 25 A ANG H-WHEEL 52 148B5460
25 1 SVA-L 25 A ANG CAP 52 148B5461
32 1¼ SVA-L 32 A ANG H-WHEEL 52 148B5560
32 1¼ SVA-L 32 A ANG CAP 52 148B5561
40 1½ SVA-L 40 A ANG H-WHEEL 52 148B5660
40 1½ SVA-L 40 A ANG CAP 52 148B5661

Под сварку с втулкой ANSI (B 16.11)
15 ½ SVA-L 15 SOC ANG H-WHEEL 52 148B5262
15 ½ SVA-L 15 SOC ANG CAP 52 148B5263
20 ¾ SVA-L 20 SOC ANG H-WHEEL 52 148B5362
20 ¾ SVA-L 20 SOC ANG CAP 52 148B5363
25 1 SVA-L 25 SOC ANG H-WHEEL 52 148B5462
25 1 SVA-L 25 SOC ANG CAP 52 148B5463
32 1¼ SVA-L 32 SOC ANG H-WHEEL 52 148B5562
32 1¼ SVA-L 32 SOC ANG CAP 52 148B5563
40 1½ SVA-L 40 SOC ANG H-WHEEL 52 148B5662
40 1½ SVA-L 40 SOC ANG CAP 52 148B5663

С внутренней трубной резьбой,  
c трубной конической резьбой (ANSI/ASME B 1.20.1)

15 ½ SVA-L 15 FTP ANG H-WHEEL 52 148B5264
15 ½ SVA-L 15 FTP ANG CAP 52 148B5265
20 ¾ SVA-L 20 FTP ANG H-WHEEL 52 148B5364
20 ¾ SVA-L 20 FTP ANG CAP 52 148B5365
25 1 SVA-L 25 FTP ANG H-WHEEL 52 148B5464
25 1 SVA-L 25 FTP ANG CAP 52 148B5465
32 1¼ SVA-L 32 FTP ANG H-WHEEL 52 148B5564
32 1¼ SVA-L 32 FTP ANG CAP 52 148B5565

Размер
Тип клапана

MWP Кодовый 
номермм дюйм бар

Под сварку встык DIN (EN 10220)
15 ½ SVA-L 15 D STR H-WHEEL 52 148B5250
15 ½ SVA-L 15 D STR CAP 52 148B5251
20 ¾ SVA-L 20 D STR H-WHEEL 52 148B5350
20 ¾ SVA-L 20 D STR CAP 52 148B5351
25 1 SVA-L 25 D STR H-WHEEL 52 148B5450
25 1 SVA-L 25 D STR CAP 52 148B5451
32 1¼ SVA-L 32 D STR H-WHEEL 52 148B5550
32 1¼ SVA-L 32 D STR CAP 52 148B5551
40 1½ SVA-L 40 D STR H-WHEEL 52 148B5650
40 1½ SVA-L 40 D STR CAP 52 148B5651

Под сварку встык ANSI (B 36.10 сортамент 80)
15 ½ SVA-L 15 A STR H-WHEEL 52 148B5270
15 ½ SVA-L 15 A STR CAP 52 148B5271
20 ¾ SVA-L 20 A STR H-WHEEL 52 148B5370
20 ¾ SVA-L 20 A STR CAP 52 148B5371
25 1 SVA-L 25 A STR H-WHEEL 52 148B5470
25 1 SVA-L 25 A STR CAP 52 148B5471
32 1¼ SVA-L 32 A STR H-WHEEL 52 148B5570
32 1¼ SVA-L 32 A STR CAP 52 148B5571
40 1½ SVA-L 40 A STR H-WHEEL 52 148B5670
40 1½ SVA-L 40 A STR CAP 52 148B5671

Под сварку с втулкой ANSI (B 16.11)
15 ½ SVA-L 15 SOC STR H-WHEEL 52 148B5272
15 ½ SVA-L 15 SOC STR CAP 52 148B5273
20 ¾ SVA-L 20 SOC STR H-WHEEL 52 148B5372
20 ¾ SVA-L 20 SOC STR CAP 52 148B5373
25 1 SVA-L 25 SOC STR H-WHEEL 52 148B5472
25 1 SVA-L 25 SOC STR CAP 52 148B5473
32 1¼ SVA-L 32 SOC STR H-WHEEL 52 148B5572
32 1¼ SVA-L 32 SOC STR CAP 52 148B5573
40 1½ SVA-L 40 SOC STR H-WHEEL 52 148B5672
40 1½ SVA-L 40 SOC STR CAP 52 148B5673

С внутренней трубной резьбой,  
c трубной конической резьбой (ANSI/ASME B 1.20.1)

15 ½ SVA-L 15 FTP STR H-WHEEL 52 148B5274
15 ½ SVA-L 15 FTP STR CAP 52 148B5275
20 ¾ SVA-L 20 FTP STR H-WHEEL 52 148B5374
20 ¾ SVA-L 20 FTP STR CAP 52 148B5375
25 1 SVA-L 25 FTP STR H-WHEEL 52 148B5474
25 1 SVA-L 25 FTP STR CAP 52 148B5475
32 1¼ SVA-L 32 FTP STR H-WHEEL 52 148B5574
32 1¼ SVA-L 32 FTP STR CAP 52 148B5575

Комплект ниппелей для наружной трубной 
резьбы 6T и 10-15T

Кодовый 
номер

148B4244 Ниппель под сварку DN 10D с накидной гайкой

148B4245 Ниппель под сварку DN 6 A с накидной гайкой

148B4246 Ниппель под сварку DN 10A с накидной гайкой

148B4247 Ниппель под сварку DN 15A с накидной гайкой

148B4184 Ниппель под сварку DN 6 D с накидной гайкой

148B4185 Ниппель под сварку DN 15D с накидной гайкой

Дополнительные 
принадлежности

Возможен заказ в исполнении из нержавеющей стали.

Запорные клапаны FlexlineTM – SVA-S/SVA-L

MWP –	 Максимальное рабочее  
 	 давление
ANG –	 Угловой клапан
STR –	 Прямоточный клапан
CAP –	 Вентильный колпачок
H-WHEEL –	 Маховик
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Предохранительные клапаны – SFA 15

Технические характеристики и оформление заказа

Технические характеристики

·	 Хладагенты 
Предохранительные клапаны SFА 15 могут работать с 
хладагентами R 717 (аммиак), ГФУ, ГХФУ (например, R22, 
R134a, R404a) и другими хладагентами в зависимости 
от уплотнительных материалов, используемых в 
клапанах, в диапазоне температур от –30 до +100°С. 
Не рекомендуется использовать данные клапаны с 
огнеопасными углеводородными соединениями. Более 
подробную информацию можно получить в отделе 
продаж компании Данфосс. 

·	 Давление 
Диапазон настройки давления срабатывания:  
10–40 бар (ман.). 

 

Внимание: Давление открытия предохранительного 
клапана зависит от противодавления (если 
противодавление выше атмосферного давления, 
давление открытия будет выше заданной уставки 
давления). 
При особых обстоятельствах, например, вибрации 
(которая, в принципе, должна быть исключена) и 
колебаниях давления в системе, разность между 
рабочим давлением и давлением закрытия может быть 
больше.

·	 Настройка давления открытия 
Рабочее давление в установке должно быть, по крайней 
мере на 15% ниже заданного давления уставки. Это 
обеспечивает хорошую посадку клапанного конуса на 
седло после срабатывания клапана.

·	 Температурный диапазон 
от –30 до +100°C

 
Аттестованные клапаны SFA  
со стандартным давлением срабатывания

Размер
Тип клапана

Давление 
срабатывания 

бар (ман.)
Кодовый номер

мм дюйм

15 ½ SFA 15 T 210 10 148F3210

15 ½ SFA 15 T 211 11 148F3211

15 ½ SFA 15 T 212 12 148F3212

15 ½ SFA 15 T 213 13 148F3213

15 ½ SFA 15 T 214 14 148F3214

15 ½ SFA 15 T 215 15 148F3215

15 ½ SFA 15 T 216 16 148F3216

15 ½ SFA 15 T 217 17 148F3217

15 ½ SFA 15 T 218 18 148F3218

15 ½ SFA 15 T 219 19 148F3219

15 ½ SFA 15 T 220 20 148F3220

15 ½ SFA 15 T 221 21 148F3221

15 ½ SFA 15 T 222 22 148F3222

15 ½ SFA 15 T 223 23 148F3223

15 ½ SFA 15 T 224 24 148F3224

15 ½ SFA 15 T 225 25 148F3225

15 ½ SFA 15 T 226 26 148F3226

15 ½ SFA 15 T 227 27 148F3227

15 ½ SFA 15 T 228 28 148F3228

15 ½ SFA 15 T 229 29 148F3229

15 ½ SFA 15 T 230 30 148F3230

15 ½ SFA 15 T 231 31 148F3231

15 ½ SFA 15 T 232 32 148F3232

15 ½ SFA 15 T 233 33 148F3233

15 ½ SFA 15 T 234 34 148F3234

15 ½ SFA 15 T 235 35 148F3235

15 ½ SFA 15 T 236 36 148F3236

15 ½ SFA 15 T 237 37 148F3237

15 ½ SFA 15 T 238 38 148F3238

15 ½ SFA 15 T 239 39 148F3239

15 ½ SFA 15 T 240 40 148F3240

Аттестованные клапаны SFA со стандартным давлением 
срабатывания и сертификатом установки давления 
TÜV для каждого клапана

Размер
Тип клапана

Давление 
срабатывания 

бар (ман.)

Кодовый 
номермм дюйм

15 ½ SFA 15 T 310 10 148F3310

15 ½ SFA 15 T 311 11 148F3311

15 ½ SFA 15 T 312 12 148F3312

15 ½ SFA 15 T 313 13 148F3313

15 ½ SFA 15 T 314 14 148F3314

15 ½ SFA 15 T 315 15 148F3315

15 ½ SFA 15 T 316 16 148F3316

15 ½ SFA 15 T 317 17 148F3317

15 ½ SFA 15 T 318 18 148F3318

15 ½ SFA 15 T 319 19 148F3319

15 ½ SFA 15 T 320 20 148F3320

15 ½ SFA 15 T 321 21 148F3321

15 ½ SFA 15 T 322 22 148F3322

15 ½ SFA 15 T 323 23 148F3323

15 ½ SFA 15 T 324 24 148F3324

15 ½ SFA 15 T 325 25 148F3325

15 ½ SFA 15 T 326 26 148F3326

15 ½ SFA 15 T 327 27 148F3327

15 ½ SFA 15 T 328 28 148F3328

15 ½ SFA 15 T 329 29 148F3329

15 ½ SFA 15 T 330 30 148F3330

15 ½ SFA 15 T 331 31 148F3331

15 ½ SFA 15 T 332 32 148F3332

15 ½ SFA 15 T 333 33 148F3333

15 ½ SFA 15 T 334 34 148F3334

15 ½ SFA 15 T 335 35 148F3335

15 ½ SFA 15 T 336 36 148F3336

15 ½ SFA 15 T 337 37 148F3337

15 ½ SFA 15 T 338 38 148F3338

15 ½ SFA 15 T 339 39 148F3339

15 ½ SFA 15 T 340 40 148F3340

Кодовые номера
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LLG – Смотровые стекла для контроля уровня жидкости
LLG – это смотровые стекла в корпусе из пластичной стали, соответствующие самым высоким
требованиям, предъявляемым к промышленным и судовым холодильным установкам. Смотровые
стекла LLG имеют большое проходное сечение, что обеспечивает максимально возможную
синхронизацию при использовании нескольких стекол, а также оборудованы специальным
закаленным отражающим стеклом для быстрого определения фактического уровня жидкости.
Конструкция стекол обеспечивает легкость и точность контроля уровня жидкости. Существуют
модификации смотровых стекол с запорными клапанами, а также со смотровой прокладкой из
акрилового стекла, необходимой при установке теплоизоляции.

·	 Все стекла оборудованы встроенным 
предохранительным устройством (типа обратных 
клапанов). При повреждении стекла давление 
хладагента приведет в действие предохранительное 
устройство и возможные потери хладагента будут 
сведены к минимуму

·	 Хладагенты 
Работоспособны со всеми обычными хладагентами, 
включая аммиак, и неагрессивными газами и 
жидкостями в зависимости от типа уплотнительных 
материалов

·	 Температурный диапазон: 
от –10 до +100 °C  или от –50 до +30 °C 

·	 Максимальное рабочее давление: 25 25 бар изб. 
Снабжены боросиликатным стеклом, закаленным в 
процессе тщательно контролируемой термической 
обработки

·	 Диапазон типоразмеров смотровых стекол включает 
в себя три основных типа: LLG 185, LLG 335 и LLG 
740. Смотровые стекла других размеров получаются 
соединением стекол указанных размеров

·	 Смотровые стекла поставляются в 4 модификациях: 

	 -	 с ниппелями под сварку (LLG)

	 - 	 с запорными клапанами, оснащенными колпачками  
		 (LLG S)

	 - 	 со смотровой проставкой из акрилового стекла, 
		 необходимой при установке теплоизоляции (LLG F)

	 - 	 с запорными клапанами и смотровой проставкой  
		 из акрилового стекла, необходимой при установке  
		 теплоизоляции (LLG SF)

ПРИМЕЧАНИЕ: 	

В системы, маркированные знаком СЕ, устанавливаются 
только смотровые стекла с запорными клапанами, 
например, LLG S или LLG SF.

Преимущества и особенности
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Технические характеристики
Электропитание 230 В переменного тока +10/-15 %. 1,5 ВА

Датчики
Pt 1000 Ом (0 °C)
PTC 1000 Ом (25 °C) или
NTC 5000 Ом (25°C) M 2020

Погрешность

Диапазон измерений от –60 до +99 °C

Контроллер
±1 K ниже –35 °C
±0,5 K между –35 и +25 °C 
±1 K выше +25 °C

Датчик Pt 1000
±0,3 K при 0 °C
±0,005 K на град.

Дисплей Светодиодный, 3-разрядный

Цифровые входы

Сигнал от контакта
Требования к контактам: позолоченные контакты
Длина кабеля не должна превышать 15 м
Если кабель большей длины, используйте дополнительные реле

Электрический кабель
Макс. 1,5 мм2 многожильный кабель на питание и реле
Клеммы на штекерных разъемах
Макс. 1 мм2 на датчики и входы DI

Реле*

(250 В перем. тока)

DO1. Охлаждение 10 А (омическое) / 6 А (индуктивное)

DO2. Оттаивание 10 А (омическое) / 6 А (индуктивное)

DO3. Вентилятор 6 А (омическое) / 3 А (индуктивное)

DO4. Аварийная сигнализация или освещение 4 А (омическое) / 1 А (индуктивное)

Характеристики окружающей 
среды

Температура от 0 до +55 °C при эксплуатации
Температура от –40 до +70 °C при транспортировке
Относительная влажность от 20 до 80 % при условии отсутствия конденсации

Не подвергать ударам и вибрации

Степень защиты корпуса IP 20

Питание для часов 4 часа

Технические характеристики и оформление заказа

Контроллер температуры – EKC 302

Пример комплектации

Задача Наименование Код заказа Кол-во

Необходимо управлять воздухоохладителем холодильной камеры. 
Терморегулирующий клапан – механический. Требуется управление 
процессами охлаждения, оттайки и вентилятором. На объекте 
планируется организация системы мониторинга по протоколу ModBus. 
Необходимо установить контроллер в электрощит на DIN рейку

Контроллер EKC 302B 084B4163 1

Датчик температуры EKS 211 084B4403 2

Оформление заказа
Тип контроллера Описание Кодовый номер1)

EKC 302 A 084B4162

EKC 302 B 084B4163

EKC 302 D 084B4164

Аксессуары
EKA 178B Сетевая карта ModBus 084B8571

EKA 175 Сетевая карта RS485 LON 084B8579
EKA 163A Дисплей без кнопок 084B8562

EKA 164A Дисплей с кнопками 084B8563

AKS 12 Датчик температуры Pt 1000 084N0036
EKS 111 Датчик температуры PTC 1000 084N1161
EKS 211 Датчик температуры NTC 5000 084B4403

1) 	Позиции с кодовыми номерами, отмеченными жирным шрифтом, находятся на складе и могут быть поставлены в короткое время.
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·	 Регулирование

	 Осуществляется с помощью четырех релейных выходов. 
Происходит по заданной уставке, которая сравнивается с 
сигналом датчика давления или температуры

·	 Блок реле

	 Контроллер можно использовать как блок реле, которые 
включаются или отключаются по внешнему сигналу 
напряжения

·	 Аварийная сигнализация

	 Реле включается при превышении заданного аварийного 
предела

·	 Цифровой (дискретный) вход

	 - ночной режим работы

	 - режим утилизации тепла

	 - внешнее включение/отключение регулятора

	 - мониторинг контура безопасности компрессоров

·	 Возможность передачи данных (LonWorks)

·	 Запатентованный способ регулирования с нейтральной 
зоной

·	 Последовательное или циклическое включение ступеней

EKC 331T – Контроллеры производительности

Контроллеры EKC 311T предназначены для регулирования производительности компрессоров и
конденсаторов в небольших холодильных системах.

Функции Преимущества
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Системы мониторинга – Сравнительная таблица

Системы мониторинга – Сравнительная таблица

Тип системы мониторинга AK SM 350 AKA 245 AK SC 255 AK SC 355 AK SC 355 -CS

Применение

Небольшие магазины •  • • •

Средние и крупные магазины  • • •

Функции

Сбор данных • • • • •

Аварийная сигнализация • • • • •

Количество точек

Количество непосредственных подключений 65  128 128 32

Количество контроллеров в сети 65 120 120 120 32

Внешние подключения

TCP/IP • • • • •

Модем • • •

GSM модем • • •

Программа АКМ записи/аварии • • • •

Поддержка протоколов связи

XML   • • •

TCP/IP •  • • •

LON • • • • •

MODBUS •  • • •

DANBUSS  •  

Оптимизационные функции

Оптимизация давления кипения  • • • •

Дневная/ночная работа • • • • •

Управление освещением витрин • • • • •

Оптимизация оттаек • • • • •

Графики работы • • • • •

Оттайка группами • • • • •

Импульсный счетчик •  • • •

Снижение нагрузки   • • •

Управление HVAC   • • •

Управление освещением   • • •

Поддержка датчиков освещенности   • • •

Поддержка датчиков влажности   • • •

Логические функции   • • •

Работа с устройством

Дисплей •  • • •

AK ST 500 •    

AKA 65   • • •

AKM  • • • •

Интернет браузер   • • •
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Функции Преимущества

·	 Количество подключений

	 Контроль до 120 контроллеров: 
–	 датчики и реле 
–	 контроллеры типа ЕКС и АК (LON и ModBus) 
–	 модули расширения 
–	 подключение до 9 дополнительных AK-SC 355  
	 (Master-Slave)

·	 Аварийная сигнализация

	 –	 Пересылка на внешние приемные устройства

·	 Внешние подключения

	 –	 Ethernet 
–	 Персональный компьютер

·	 Программное обеспечение

	 –	 Internet Explorer (настройка системы, прием и обработка  
	 аварийных сигналов, просмотр истории параметров,  
	 визуализация) 
–	 АКМ (локально и удаленно: изменение параметров,  
	 прием и обработка аварийных сигналов, просмотр  
	 истории параметров, визуализация) 
–	 RMT для настройки визуализации

·	 Собирает данные температур для представления их 
пользователю

·	 Аварийный мониторинг

·	 Реализация оптимизирующих функций

·	 Управление холодильным оборудованием, освещением 
объекта, системой HVAC

·	 Реализация логических функций

·	 Полное управление при помощи WEB интерфейса

·	 Визуализация объекта на экране.

·	 Визуализация объекта в WEB интерфейсе.

·	 Есть вариант на DIN Рейку

АК-SC 355 – Блоки мониторинга и централизованного 
управления
AK-SC 355 представляет собой блок с функцией сбора данных с различных типов датчиков и 
контроллеров. Поддерживает функции управления.
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Поршневые компрессоры для хладагента R290

Поршневые компрессоры для хладагента R600a

П
р

и
м

ен
ен

и
е

Ком-
прессор 

Кодовый номер

EN 12900 (CECOMAF) 
Холодопроизводительность, Вт

Потребляемая 
мощность, Вт

Рабочий 
объем

Рекомендуемое 
охлаждение 
 (* = Рабочий 
конденсатор

компрессора при 
температуре окружающей 

среды
На-

пря-
же-
ние 

и час-
тота

Электрическое оборудование Размеры

Паллета

Индиви-
дуальная 
упаковка, 

HST обору-
дование

LST (RSIR) LST (RSCR)
Рабочий 

конденсатор
HST (CSIR) HST (CSR) LST/HST

Высота, 
мм

Патрубки/
внутренний 
диаметр, мм

Пусковое устрой-
ство PTC без клемм 

для  рабочего 
конденсатора

Пусковое устрой-
ство PTC с клем- 

мами для рабочего 
конденсатора

1 опционный 
2 обязательный

Пуско-
вое реле

Пуско-
вой кон-
денсатор

Пуско-
вое уст-
ройство

Фикса-
тор 

прово-
дов

Крышка

Температура 
кипения, °С

32°C 38°C 38°C 43°C
Температура кипения, °С клеммы клеммы клеммы клеммы клеммы

A B

Вса- 
сы-

ваю-
щий 

 
C

Сер- 
вис-
ный

 
 

D

Наг- 
нета-
тель-
ный 

 
E

–45 –40 –35 –30 –25 –20 –15 –10 –5 0 5 10 15 20 –35 –25 –10 5 см3 LBP MBP HBP LBP MBP HBP LBP MBP HBP 6,3 мм 4,8 мм 6,3 мм 4,8 мм 6,3 мм 4,8 мм 6,3 мм 6,3 мм 6,3 мм

LB
P

 / 
M

B
P

TL3CN 102H4380 195B0581 38 54 75 99 128 161 200 244 294 351 90 108 135 162 3,13 F₁ F₁ F₁ F₁ F₁ F₁ 1 103N0011 103N0018 117U7004 117U5014 103N1010 103N2010 163 159 6,2 6,2 5,0
TL4CN 102H4490 195B0589 56.5 77.8 103 132 166 205 250 302 360 426 101 127 162 188 3,86 F₁ F₁ F₁ F₁ F₁ F₁ 1 103N0011 103N0018 117U7004 117U5014 103N1010 103N2010 173 169 6,2 6,2 5,0
TL5CN 102H4590 195B0420 81 109 143 183 230 283 345 416 496 586 130 162 211 266 5,08 F₁ F₁ F₁ F₁ F₁ F₁ 1 103N0011 103N0018 103N0016 103N0021 117-7117¹ 117-7119¹ 117U7000 117U5014 103N1010 103N2010 173 169 6,2 6,2 5,0
NL7CN 105H6756 195B0451 118 166 223 290 368 458 561 679 814 965 174 221 291 372 7,27 F₁ F₁ F₁ F₁ F₁ F₂ 1 103N0011 103N0018 103N0016 103N0021 117-7117¹ 117-7119¹ 117U7002 117U5015 103N1010 103N2010 203 197 8,2 6,2 6,2
NL9CN 105H6856 195B0265 138 194 259 335 423 526 643 778 930 1102 196 250 334 428 8,35 F₁ F₁ F₁ F₁ F₂ F₂ 1 103N0011 103N0018 103N0016 103N0021 117-7117¹ 117-7119¹ 117U7002 117U5015 103N1010 103N2010 203 197 8,2 6,2 6,2
SC10CNX 104H8065 195B0474 126 179 245 325 420 531 660 809 979 1172 208 274 362 10,29 F₂ F₂ F₂ F₂ F₂ F₂ 1 117-7049 103N1004 103N2009 209 203 8,2 6,2 6,2
SC12CNX 104H8265 195B0333 178 250 331 426 540 678 846 1050 1293 1582 269 344 456 12,87 F₂ F₂ F₂ F₂ F₂ F₂ 1 117-7049 103N1004 103N2009 209 203 8,2 6,2 6,2
SC15CNX 104H8565 195B0203 195 297 415 550 707 887 1093 1328 1594 1894 315 420 560 15,28 F₂ F₂ F₂ F₂ F₂ F₂ 1 117-7051 103N1004 103N2009 209 203 8,2 6,2 6,2
SC18CNX 104H8865 195B0414 219 341 480 640 824 1033 1272 1543 1849 2193 370 500 707 17,69 F₂ F₂ F₂ F₂ F₂ F₂ 1 117-7034 103N1004 103N2009 219 213 10,2 6,2 6,2

LB
P

SC12CNX.2 104H8266 195B0458 186 258 346 453 578 725 895 298 379 502 12,87 F₂ F₂ F₂ 1 117U7003 117U5017 103N1004 103N2009 209 203 8,2 6,2 6,2
SC15CNX.2 104H8566 195B0505 252 332 434 560 714 900 1120 351 445 610 15,28 F₂ F₂ F₂ 1 117U7005 117U5017 103N1004 103N2009 209 203 8,2 6,2 6,2
SC18CNX.2 104H8866 195B0489 244 384 531 689 863 1057 1273 417 541 682 17,69 F₂ F₂ F₂ 1 117U7011 117U5017 103N1004 103N2009 219 213 10,2 6,2 6,2
SC21CNX.2 104H8166 195B0459 339 492 654 828 1020 1233 1471 491 623 855 20,95 F₂ F₂ F₂ 1 117U7013 117U5012 103N1004 103N2009 219 213 10,2 6,2 6,2
SLV15CNK.2 104L8541 195B0505 325 460 615 792 996 1228 1494 436 583 771 15,28 F₂ F₂ F₂ 1 Контроллеры серии 105N46xx 103N1004 103N2009 199 193 10,2 6,2 6,2

SLV = Компрессор SC с переменной частотой вращения. Технические характеристики приведены для частоты вращения 4000 об/мин

П
р

и
м

ен
ен

и
е

Ком-
прессор 

Кодовый номер

EN 12900 (CECOMAF) 
Холодопроизводительность, Вт 

Потребляемая 
мощность, Вт

Рабочий 
объем

Рекомендуемое 
охлаждение 
 (* = Рабочий 
конденсатор

компрессора при 
температуре окружающей 

среды
На-

пря-
же-
ние 

и час-
тота

Электрическое оборудование Размеры

Паллета

Индиви-
дуальная 
упаковка, 
LST обору-

дование

LST (RSIR) LST (RSCR)
Рабочий 

конденсатор
HST (CSIR) HST (CSR) LST/HST

Высота, 
мм

Патрубки/
внутренний 
диаметр, мм

Пусковое устрой-
ство PTC без клемм 

для  рабочего 
конденсатора

Пусковое устрой-
ство PTC с клем- 

мами для рабочего 
конденсатора

1 опционный 
2 обязательный

Пуско-
вое реле

Пуско-
вой кон-
денсатор

Пуско-
вое уст-
ройство

Фикса-
тор 

прово-
дов

Крышка

Температура 
кипения, °С

32°C 38°C 38°C 43°C
Температура кипения, °С клеммы клеммы клеммы клеммы клеммы

A B

Вса- 
сы-

ваю-
щий 

 
C

Сер- 
вис-
ный

 
 

D

Наг- 
нета-
тель-
ный 

 
E

–45 –40 –35 –30 –25 –20 –15 –10 –5 0 5 10 15 20 –35 –25 –10 5 см3 LBP MBP HBP LBP MBP HBP LBP MBP HBP 6,3 мм 4,8 мм 6,3 мм 4,8 мм 6,3 мм 4,8 мм 6,3 мм 6,3 мм 6,3 мм

MBP PLE35K 101H0360 195B0542 27,2 38,4 51,7 67,7 86,6 109 40,1 53,1 3,00 S* S S* S 1 103N0016 103N0021 117-7117² 117-7119² 103N1010 103N0491 137 135 6,2 6,2 5,0

LB
P

/ 
M

B
P TLES4KK.2 102H4435 по запросу 18 28 40 55 74 96 123 154 35 45 61 3,86 S S 1 103N0011 103N0018 103N0016 103N0021 117-7117¹ 117-7119¹ 103N1010 103N2010 173 169 6,2 6,2 5,0

TLES5KK.2 102H4535 по запросу 28 41 57 76 99 126 159 196 44 57 80 5,08 S S 1 103N0011 103N0018 103N0016 103N0021 117-7117¹ 117-7119¹ 103N1010 103N2010 173 169 6,2 6,2 5,0

LB
P

TLX4.8KK.3 102H4541 195B0565 29 42,1 57 74,2 94,2 117 34,5 46,5 65,5 4,78 S* S* S* 1 103N0016 103N0021 117-7131² 117-7132² 103N1010 103N2010 173 169 6,2 6,2 5,0
TLES5.7KK.3 102H4638 195B0366 36,4 50,7 68 89 114 144 50,1 66,5 93,4 5,70 S S S 1 103N0011 103N0018 103N0016 103N0021 117-7117¹ 117-7119¹ 103N1010 103N2010 163 159 6,2 6,2 5,0
TLX8.7KK.3 102H4947 195B0361 64,8 87,9 115 146 184 227 65,7 87,7 123 8,67 S* S* S* 1 103N0016 103N0021 117-7117² 117-7119² 103N1010 103N2010 173 169 6,2 6,2 5,0
NLX10KK.2 105H6101 195B0405 74,5 101 133 171 217 271 63,5 89,5 134 10,09 S* S* S* 1 103N0016 103N0021 117-7136² 103N1010 103N2010 203 197 6,2 6,2 5,0
NLE10KK.2 105H6851 195B0409 67 91 120 155 198 249 82 109 157 10,09 S S 1 103N0011 103N0018 103N0016 103N0021 117-7117¹ 117-7119¹ 103N1010 103N2010 197 191 6,2 6,2 5,0
NLE10KK.4 105H6867 195B0517 73,9 98,3 128 164 207 257 81,3 108 161 10,09 S S S 1 103N0011 103N0018 103N0016 103N0021 117-7117¹ 117-7119¹ 103N1010 103N2010 190 183 6,2 6,2 5,0

Условия испытаний 
EN 12900/CECOMAF  LBP

Температура конденсации:	 45 °C
Температура окружающей среды:	 32 °C
Температура всасываемого газа:	 20 °C
Температура жидкости без переохлаждения

Условия испытаний 
EN 12900/CECOMAF LBP

Температура конденсации:	 45 °C
Температура окружающей среды:	 32 °C
Температура всасываемого газа:	 32 °C
Температура жидкости без переохлаждения
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HPP030-038-045

Тип Конструктивные 
особенности

Двигатель Размер 

HHP P6T4L030
Применение:

H: высокотемпературные установки

Семейство:
HP: тепловой насос R407C PVE

Номинальная производительность

Исполнение моделей 
Конструкция двигателя T

Код напряжения двигателя 
4: 380–400 В / 3~ / 50 Гц
5: 220–240 В / 1~ / 50 Гц

Защита двигателя 
L: внутренняя защита двигателя

Присоединение трубопроводов и 
электрические подключения

P: штуцеры под пайку, лепестковые клеммы
C: штуцеры под пайку, винтовые клеммы

Дополнительные опции 
Смотровое 
стекло для 

масла

Линия 
выравнивания 
уровня масла

Слив 
масла

Порт для присое-
динения манометра 

низкого давления

Порт присоедине-
ния уравнительной 

газовой линии

Нет6 Нет Нет Нет Нет

Таблица технических характеристик для R407C

Модель
To –25 –20 –15 –10 –5 0 5 10 15
Tc H Pe H Pe H Pe H Pe H Pe H Pe H Pe H Pe H Pe

HHP015T4
40 2 550 1,1 3 070 1,1 3 720 1,2 4 510 1,3 5 450 1,3 6 520 1,4 7 730 1,4 9 080 1,4 10 570 1,4

50 2 620 1,5 3 050 1,5 3 620 1,5 4 320 1,5 5 150 1,6 6 120 1,6 7 220 1,7 8 460 1,7 9 840 1,7

60 – – – – 3 860 2,2 4 410 2,1 5 090 2,1 5 890 2,1 6 830 2,1 7 900 2,1 9 100 2,1

HHP019T4
40 3 070 1,3 3 680 1,4 4 450 1,5 5 400 1,5 6 520 1,6 7 810 1,7 9 270 1,7 10 900 1,7 12 690 1,7

50 3 180 1,7 3 680 1,7 4 340 1,8 5 180 1,9 6 180 1,9 7 340 2,0 8 670 2,1 10 160 2,2 11 830 2,2

60 – – – – 4 660 2,3 5 300 2,4 6 110 2,4 7 070 2,5 8 200 2,6 9 480 2,7 10 930 2,8

HHP021T4
40 3 530 1,4 4 250 1,5 5 090 1,6 6 080 1,7 7 230 1,7 8 570 1,8 10 100 1,8 11 840 1,7 13 820 1,7

50 3 430 1,6 4 080 1,8 4 860 1,9 5 770 2,0 6 830 2,1 8 070 2,1 9 500 2,2 11 140 2,2 13 000 2,2

60 – – – – 4 710 2,2 5 530 2,3 6 510 2,5 7 650 2,6 8 970 2,7 10 490 2,8 12 240 2,8

HHP026T4
40 4 540 1,7 5 410 1,9 6 440 2,0 7 650 2,1 9 070 2,1 10 740 2,2 12 690 2,2 14 950 2,1 17 550 2,0

50 4 590 2,0 5 350 2,1 6 260 2,3 7 330 2,4 8 610 2,6 10 120 2,6 11 900 2,7 13 970 2,7 16 370 2,7

60 – – – – 6 240 2,7 7 150 2,9 8 250 3,0 9 560 3,2 11 130 3,3 12 980 3,3 15 150 3,3

HHP030T4
40 4 910 2,1 6 100 2,3 7 480 2,4 9 050 2,6 10 830 2,6 12 830 2,7 15 060 2,7 17 520 2,8 20 240 2,9

50 4 830 2,3 5 940 2,6 7 230 2,8 8 690 3,0 10 350 3,1 12 200 3,2 14 270 3,4 16 560 3,5 19 090 3,6

60 – – – – 7 000 3,1 8 330 3,4 9 850 3,6 11 550 3,8 13 440 4,0 15 540 4,2 17 870 4,4

HHP038T4
40 6 150 2,4 7 600 2,8 9 360 3,0 11 390 3,2 13 660 3,2 16 130 3,3 18 750 3,3 21 510 3,4 24 360 3,6

50 5 730 2,2 7 120 2,8 8 800 3,3 10 740 3,6 12 890 3,8 15 220 4,0 17 700 4,1 20 280 4,2 22 940 4,4

60 – – – – 8 090 3,2 9 930 3,8 11 970 4,2 14 170 4,5 16 500 4,7 18 920 5,0 21 400 5,2

HHP045T4
40 7 110 3,0 8 800 3,1 10 830 3,3 13 180 3,5 15 800 3,7 18 660 3,8 21 700 3,9 24 890 3,8 28 180 3,7

50 6 630 3,5 8 240 3,7 10 190 3,9 12 420 4,2 14 910 4,4 17 610 4,6 20 480 4,7 23 460 4,8 26 540 4,8

60 – – – – 9 360 4,5 11 490 4,8 13 850 5,1 16 400 5,5 19 100 5,7 21 890 6,0 24 760 6,1
Условные обозначения:
To:	 Температура кипения, °C	 H:	 Тепловая мощность, Вт	 Перегрев = 5 K	
Tc:	 Температура конденсации, °C	 Pe:	 Потребляемая мощность, кВт	 Переохлаждение = 5 K

239
190.5

185

422

280

455

C6Все размеры даны в мм

HPP015-019-021-026

239

190.5

412

165

360

249

P6

Номенклатура

Спиральные компрессоры 
Performer® для тепловых 
насосов 
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Компрессорно-конденсаторные агрегаты OptymaTM

Низкотемпературные компрессорно-конденсаторные агрегаты OptymaTM –  
Хладагент R404A/R507. Поршневой компрессор

Агрегат

Конденсатор Вентилятор 
конденсатора Объем

реси-
вера,

л

Размеры, мм Вес, кг

Тип
Расход

воздуха,
м3/ч

Внутрен-
ний объем,

дм3

Диаметр ло-
пастей венти- 

лятора, мм
Рис. Высота H,

мм
Ширина

W, мм
Длина D,

мм

Линия
всасыва-

ния

Жидкост-
ная линия Брутто Нетто

OP-LCHC048 A4 1,200 1,2 1 × 300 3 5 402 500 600 5/8" 3/8" 54 45

OP-LCHC068 C4 2,150 2,3 1 × 350 6 5 555 630 650 5/8" 1/2" 64 57

OP-LCHC096 D4 2,000 3,1 1 × 350 6 5 555 630 650 7/8" 1/2" 78 71

OP-LCHC108 E4 3,150 2,5 1×400 6 5 605 630 650 7/8" 1/2" 92 80

OP-LCHC136 G4 3,150 4,1 1×400 8 5 656 755 700 7/8" 1/2" 95 83

OP-LCHC215 J4 6,000 4,4 1×500 14 5 708 900 900 1-1/8" 5/8" 151 136

OP-LCHC271 L4 5,850 6,3 1×500 14 5 759 900 900 1-1/8" 5/8" 166 151

OP-LGHC048 C3 1,450 1,6 2×254 3 6 392 700 500 5/8" 3/8" 55 45

OP-LGHC068 D3 2,800 1,5 2×300 6 6 442 800 600 5/8" 1/2" 62 55

OP-LGHC096 E3 2,100 2,2 2×300 6 6 442 800 600 7/8" 1/2" 78 71

OP-LGHC108 G3 4,600 2,3 2×355 8 6 555 1000 700 7/8" 1/2" 102 89

OP-LGHC136 H3 3,600 4,7 2×355 8 6 555 1000 700 7/8" 1/2" 107 94

OP-LGHC215 L3 9,000 5,1 2×450 14 6 671 1200 800 1-1/8" 5/8" 152 138

OP-LGHC271 L3 8600 5,1 2×450 14 6 671 1200 800 1-1/8" 5/8" 158 144
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Среднетемпературные компрессорно-конденсаторные агрегаты OptymaTM –  
Хладагент R404A/R507. Спиральный компрессор

Кол-
во

вен-
тиля-
торов

Условия
испы- 
таний

Агрегат

Кодовый 
номер 

модифи-
кации A02

Код
напря-
жения

Комп-
рессор

Темп.
окр.
воз-

духа, 
°С

Холодопроизводительность, Вт,
при температуре кипения, °C

Потребляемая 
мощность, Вт,  
при темп. кип.

–20°C –15°C –10°C –5°C 0°C +5°C +10°C –10°C +5°C

SH =10K 

OP-MCUC034
114X5564 G

MLZ015

27 2500 3050 3700 4400 5150 5950 6850

1850 2000
32 2250 2750 3350 4000 4700 5450 6300

114X5576 D 38 1900 2400 2900 3500 4150 4850 5600
114X5568 E 43 2050 2550 3100 3650 4300 5000

OP-MCUC043
114X5565 G

MLZ019

27 3 200 3 900 4 600 5 400 6 300 7 250 8 300

2450 2700
32 2 950 3 550 4 200 4 950 5 750 6 650 7 650

114X5577 D 38 2 600 3 100 3 750 4 400 5 100 5 950 6 850
114X5569 E 43 2 750 3 300 3 900 4 550 5 300

OP-MCUC057
114X5566 G

MLZ026

27 4250 5150 6100 7150 8300 9550 10900

3200 3600
32 3900 4700 5550 6550 7650 8800 10050

114X5578 D 38 3400 4100 4900 5800 6750 7850 9000
114X5570 E 43 3600 4350 5150 6050 7000

OP-MCUC068
114X5567 G

MLZ030

27 5050 6050 7200 8450 9800 11250 12800

3800 4300
32 4600 5500 6550 7700 8950 10300 11750

114X5579 D 38 4000 4850 5750 6800 7900 9150 10500
114X5571 E 43 4250 5100 6000 7050 8200

OP-MCUC080
114X5580 D

MLZ038

27 6200 7500 8950 10500 12250 14150 16200

4750 5350
32 5650 6850 8200 9650 11250 13000 14950

114X5572 E
38 5000 6050 7250 8550 10050 11650 13450
43 5350 6450 7650 9000 10450 12150

OP-MCUC107
114X5581 D

MLZ048

27 8050 9700 11550 13550 15750 18150 20800

6100 6900
32 7350 8900 10550 12400 14450 16700 19200

114X5573 E
38 6450 7800 9350 11000 12850 14900 17200
43 6900 8250 9750 11450 13350

OP-MGUC149
114X5582 D

MLZ066

27 10900 13150 15600 18300 21200 24350 27700

8850 9950
32 9950 12050 14300 16800 19500 22450 25550

114X5574 E
38 8750 10600 12700 14950 17400 20050 22950
43 9400 11250 13300 15550 18000

OP-MGUC162
114X5583 D

MLZ076

27 13100 15700 18550 21700 25100 28850 32900

10950 12150
32 12000 14350 16850 19650 22750 26150 29900

114X5575 E
38 10650 12600 14750 17150 19800 22800 26150
43 11100 12900 14950 17250 19900 22900

OP-MGUD034 114X5523 E MLZ015

32 2200 2700 3250 3900 4550 5300 6050

2250 2400
38 1850 2300 2850 3400 4000 4650 5350
43 2000 2450 2950 3500 4100 4750
46 1750 2200 2700 3200

OP-MGUD043
114X5508 G

MLZ019

32 3000 3650 4350 5150 6000 6950 8000

2650 2900
38 2650 3250 3850 4550 5350 6250 7200

114X5524 E
43 2850 3450 4100 4800 5600 6500
46 2650 3150 3750 4450

OP-MGUD057
114X5510 G

MLZ026

32 4000 4800 5750 6800 7950 9200 10550

3600 4000
38 3500 4250 5100 6050 7050 8200 9450

114X5526 E
43 3750 4500 5400 6350 7400 8550
46 3450 4150 4950 5850

OP-MGUD068
114X5511 G

MLZ030

32 4850 5900 7050 8350 9800 11400 13100

4050 4450
38 4300 5250 6300 7450 8750 10200 11800

114X5527 E
43 4650 5600 6650 7850 9200 10700
46 4300 5200 6200 7300

OP-MGUD080
114X5517 D

MLZ038

32 5900 7150 8600 10200 12000 13950 16100

4750 5200
38 5250 6350 7650 9100 10750 12550 14500

114X5528 E
43 5700 6850 8200 9700 11350 13200
46 5250 6350 7600 9000

OP-MGUD107
114X5519 D

MLZ048

32 7700 9400 11250 13300 15600 18200 21050

6550 7150
38 6850 8350 10000 11900 14000 16350 19000

114X5530 E
43 7450 8950 10650 12600 14800 17300
46 6850 8300 9900 11750

OP-MGUD148
114X5521 D

MLZ066

32 10250 12450 14850 17550 20450 23600 27050

8550 9550
38 9050 11050 13250 15650 18300 21200 24400

114X5532 E
43 9800 11850 14050 16500 19150 22150
46 9050 10950 13050 15350

OP-MGUD162
114X5522 D

MLZ076

32 12350 14850 17600 20650 24050 27850 32000

10650 11750
38 11000 13100 15500 18100 21100 24400 28200

114X5533 E
43 11650 13650 15900 18500 21450 24900
46 10750 12500 14550 16900

Условия при проведении испытаний	 Код напряжения	 Исполнение
EN13215	 SH 10K	 D: 	Компрессор 400 В / 3 ф. / 50 Гц, вентилятор 400 В / 3 ф. / 50 Гц	 A02: 	С ресивером, запорными клапанами,  
Темп. окружающей среды	 32°C	 E: 	 Компрессор 400 В / 3 ф. / 50 Гц, вентилятор 230 В / 1 ф. / 50 Гц		  универсальным реле давления (KP17WB),  
		  G: 	 Компрессор 220 В / 1 ф. / 50 Гц, вентилятор 220 В / 1 ф. / 50 Гц		  гибкими шлангами и клеммной коробкой
Потребляемая мощность указана при температуре окружающего воздуха 32°C | Переохлаждение находится в пределах агрегата
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Среднетемпературные компрессорно-конденсаторные агрегаты OptymaTM –  
Хладагент R134a. Спиральный компрессор

Кол-во
вен-

тиля-
торов

Условия
испы- 
таний

Агрегат

Кодовый 
номер 

модифи-
кации 

A02

Код
напря-
жения

Комп-
рессор

Темп.
окр.
воз-

духа, 
°С

Холодопроизводительность, Вт,
при температуре кипения, °C

Потребляемая 
мощность, Вт,  
при темп. кип.

–15°C –10°C –5°C 0°C +5°C +10°C +15°C –10°C +5°C

SH =10K 

OP-MCUC034
114X5564 G

MLZ015

27 1850 2300 2850 3500 4200 5000 5900

1100 1200
32 1750 2200 2700 3300 4000 4750 5600

114X5576 D 38 1650 2050 2550 3100 3750 4450 5300
114X5568 E 43 1550 1900 2400 2900 3500 4200 5000

OP-MCUC043
114X5565 G

MLZ019

27 2350 2900 3600 4350 5250 6200 7300

1400 1550
32 2200 2750 3400 4150 5000 5900 6900

114X5577 D 38 2050 2550 3150 3850 4650 5500 6450
114X5569 E 43 1900 2400 2950 3600 4350 5200 6100

OP-MCUC057
114X5566 G

MLZ026

27 3050 3850 4750 5750 6900 8150 9550

1750 1950
32 2900 3650 4500 5450 6550 7750 9100

114X5578 D 38 2650 3350 4150 5100 6100 7250 8500
114X5570 E 43 2500 3150 3900 4750 5750 6800 8000

OP-MCUC068
114X5567 G

MLZ030

27 3650 4600 5650 6850 8200 9700 11350

2050 2350
32 3450 4350 5350 6500 7800 9250 10800

114X5579 D 38 3250 4050 4950 6050 7250 8600 10100
114X5571 E 43 3750 4650 5650 6800 8100 9500

OP-MCUC080
114X5580 D

MLZ038

27 4350 5500 6750 8250 9900 11750 13750

2900 3200
32 4100 5200 6400 7800 9400 11150 13100

114X5572 E
38 3800 4800 5950 7300 8800 10450 12250
43 4500 5600 6850 8250 9800 11550

OP-MCUC107
114X5581 D

MLZ048

27 5750 7200 8850 10800 12950 15300 17800

3400 3850
32 5400 6800 8400 10200 12250 14500 16950

114X5573 E
38 5000 6300 7800 9500 11450 13550 15900
43 5850 7250 8900 10750 12750 14950

OP-MGUC149
114X5582 D

MLZ066

27 8000 9900 12150 14700 17550 20700 24100

5400 6050
32 7500 9350 11500 13950 16650 19650 22900

114X5574 E
38 6900 8650 10700 12950 15500 18350 21400
43 8050 9950 12150 14550 17250 20150

OP-MGUC162
114X5583 D

MLZ076

27 8950 11200 13800 16750 20050 23650 27700

7200 7900
32 8450 10600 13050 15850 19000 22500 26400

114X5575 E
38 7800 9800 12150 14800 17750 21100 24750
43 9150 11350 13850 16650 19850 23350

OP-MGUD034 114X5523 E MLZ015

32 1750 2150 2700 3300 3950 4700 5550

1400 1550
38 1600 2000 2500 3050 3700 4400 5200
43 1500 1900 2350 2850 3450 4150 4900
46 1800 2250 2750 3350 4000 4700

OP-MGUD043
114X5508 G

MLZ019

32 2250 2800 3450 4200 5050 6050 7100

1650 1850
38 2100 2600 3200 3950 4750 5650 6650

114X5524 E
43 1950 2450 3000 3700 4450 5300 6250
46 2350 2900 3550 4300 5100 6050

OP-MGUD057
114X5510 G

MLZ026

32 2900 3650 4550 5550 6650 7900 9300

2200 2450
38 2700 3400 4250 5150 6250 7400 8700

114X5526 E
43 2500 3200 3950 4850 5850 7000 8200
46 3050 3800 4650 5600 6700 7900

OP-MGUD068
114X5511 G

MLZ030

32 3550 4450 5500 6750 8100 9650 11400

2500 2700
38 3300 4150 5150 6300 7600 9050 10700

114X5527 E
43 3100 3900 4850 5900 7150 8550 10100
46 3750 4650 5650 6850 8200 9700

OP-MGUD080
114X5517 D

MLZ038

32 4200 5300 6550 8000 9650 11500 13600

3000 3250
38 3850 4900 6100 7500 9050 10800 12750

114X5528 E
43 3600 4600 5750 7050 8500 10200 12050
46 4400 5500 6750 8200 9800 11600

OP-MGUD107
114X5519 D

MLZ048

32 5550 6950 8600 10550 12700 15100 17750

4150 4500
38 5150 6450 8000 9850 11900 14150 16650

114X5530 E
43 4800 6000 7500 9250 11200 13350 15750
46 5750 7200 8850 10750 12850 15150

OP-MGUD148
114X5521 D

MLZ066

32 7600 9500 11700 14200 17000 20150 23550

5300 5900
38 7000 8800 10900 13250 15900 18850 22050

114X5532 E
43 8200 10150 12400 14950 17750 20800
46 7850 9750 11900 14350 17050 20050

OP-MGUD162
114X5522 D

MLZ076

32 8550 10750 13300 16150 19450 23050 27100

7100 7700
38 7900 9950 12350 15100 18200 21650 25450

114X5533 E
43 9350 11550 14150 17100 20400 24050
46 8950 11100 13600 16450 19650 23200

Условия при проведении испытаний	 Код напряжения	 Исполнение
EN13215	 SH 10K	 D: 	Компрессор 400 В / 3 ф. / 50 Гц, вентилятор 400 В / 3 ф. / 50 Гц	 A02: 	С ресивером, запорными клапанами,  
Темп. окружающей среды	 32°C	 E: 	 Компрессор 400 В / 3 ф. / 50 Гц, вентилятор 230 В / 1 ф. / 50 Гц		  универсальным реле давления (KP17WB),  
		  G: 	 Компрессор 220 В / 1 ф. / 50 Гц, вентилятор 220 В / 1 ф. / 50 Гц		  гибкими шлангами и клеммной коробкой

Потребляемая мощность указана при температуре окружающего воздуха 32°C
Переохлаждение находится в пределах агрегата





































Преимущества однофазного OptymaTM Control Преимущества трехфазного OptymaTM Control

OptymaTM Control

OptymaTM Control специально разработан для использования с компрессорно-конденсаторными 
агрегатами OPTYMA™ и OPTYMA PLUS™, при этом блок ОPTYMA™ Control функционально подходит 
для использования в холодильных системах на основе компрессорно-конденсаторных агрегатов 
других производителей с потребляемой мощностью компрессора до 5,5 кВт.
Блок управления OPTYMA™ Control обеспечивает как регулирование работы холодильной 
системы, так и ее защиту благодаря встроенному автоматическому выключателю с защитой от 
перегрузок и короткого замыкания.

·	 Прямое регулирование компрессора, вентиляторов 
конденсатора, подогревателя картера, ТЭНов оттайки, 
вентиляторов испарителя, соленоидного клапана, 
освещения камеры и всех стандартных защитных 
устройств

·	 Автоматический защитный выключатель по току 
перегрузок и короткого замыкания (для отключения 
общего электропитания) размещен на передней панели

·	 Регулируемый автоматический выключатель двигателя 
для защиты компрессора, который находится на передней 
панели блока

·	 Простое электрическое подключение (внутренний блок 
терминала снабжен шлейфом с разъемами)

·	 Выбор режима работы компрессора  
(с вакуумированием/термостат)

·	 Вспомогательное реле с активацией по заданному 
параметру

·	 Прозрачная крышка для обеспечения доступа к 
автоматическому защитному реле, класс защиты IP65

·	 Электронный контроль с широким СИД дисплеем и 
простыми в использовании кнопками

·	 Информирование о статусе работы системы посредством 
светодиодных иконок

·	 Гарантированная защита системы благодаря 
встроенному защитному выключателю по току 
перегрузок и короткого замыкания. При аварийных 
ситуациях выключатель прекращает подачу 
электропитания, чем  беспечивает защиту системы

·	 Простая монтажная электрическая схема

·	 Крышка на петлях для простого монтажа и открытия

·	 Прозрачная крышка для доступа к автоматическому 
защитному выключателю, класс защиты IP 65

·	 Простое и гибкое программирования для оптимальной 
работы

·	 Новый стильный дизайн

·	 Компрессор может работать в режиме с 
вакуумированием

·	 Интегрированные функции управления и защиты 
холодильной системы в одном модуле – снижение 
времени и затрат на монтаж
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Компрессорно-конденсаторные агрегаты Optyma Plus™

Электрические характеристики – 230 В, 1 ф., 50 Гц

Агрегат Электрическая 
схема

LRA 
компрессора, 

А

MCC 
компрессора, 

А

Макс. 
непрерывная 
потребляемая 
мощность, кВт

Контактор
Кодовый 
номер1)

230 В  50 Гц

Основной 
выклю-
чатель

Кодовый 
номер 1)

MCC 
венти-

лятора, 
А

Мощность 
вентиля-
тора, Вт

OP-MPHC010 WD1 18,4 4,8 0,65
CI 6

DILM7-01
037H001531

Moeller
CTI25M

PKZM0-6,3
047B3148

Moeller
0,32 1×25OP-MPHC012 WD1 23,4 5,7 0,78

OP-MPHC018 WD2 23,4 6,1 1,13

CI 9
DILM9-01

037H002131
Moeller

CTI25M
PkZM0-10

047B3149
Moeller

OP-MPHC026 WD2 34,6 8,5 1,58

0,47 1×68

OP-MPZC030 WD2 40 10 1,82

OP-MPHC034 WD2 45,7 12,6 2,32
CI15

DILM15-01
037H004931

Moeller
CTI25MB

PKZM0-16
047B3157

Moeller

OP-MPZC048 WD2 51 20 3,11
CI 15

DILM15-01
037H004931

Moeller
CTI25MB

PKZM0-20
047B3158

Moeller

OP-MPZC060 WD2 60 22 4,10
CI 20

DILM25-01
037H004531

Moeller
CTI25MB

PKZM0-25
047B3159

Moeller

Электрические характеристики – 400 В, 3 ф., 50 Гц

Агрегат Электрическая 
схема

LRA 
компрессора, 

А

MCC 
компрессора, 

А

Макс. 
непрерывная 
потребляемая 
мощность, кВт

Контактор
Кодовый 
номер1)

230 В  50 Гц

Основной 
выклю-
чатель

Кодовый 
номер1)

MCC 
венти-

лятора, 
А

Мощность 
вентиля-
тора, Вт

OP-MPZC030 WD3 20 5 1,82
CI 6

DILM7-01
037H001531

Moeller
CTI25M

PKZM0-6,3
047B3148

Moeller

0,47 1×68OP-MPZC048 WD3 23 7,5 3,11
CI 9

DILM9-01
037H002131

Moeller

CTI25M
PKZM0-10

047B3149
Moeller

OP-MPZC060 WD3 30 9,0 4,10

CTI25MB
PKZM0-16

047B3157 
Moeller

OP-MPZC086 WD3 48,5 11,5 4,89
CI 12

DILM12-01
037H003131

Moeller

0,96 1×120OP-MPZC108 WD3 64 15 7,09
CI 16

DILM15-01
037H004131

Moeller
OP-MPZC136 WD3 80 19 8,68

CTI25MB
PKZM0-20

047B3158
Moeller

OP-MPZC171 WD3 90 22 10,10
CI 25

DILM25-01
037H005131

Moeller

2×0,96 2×120

OP-MPZC215 WD3 105 27 13,20
CI 30

DILM32-01
037H005531

Moeller
CTI25MB

PKZM0-25
047B3159

Moeller

OP-MPUC125 WD3 95 20,0 11,1 DILM17-01 Moeller PKZM0-25 Moeller

OP-MPUC162 WD3 140 25,0 13,7 DILM25-01 Moeller PKZM0-32 Moeller

1) Компания Данфосс не поставляет электрические компоненты и устройства автоматики производства Moeller.

MBP – R404A/R507. Агрегаты Optyma Plus™ – На базе поршневых компрессоров
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Код напряжения E : OP-LPHM215-271 & OP-MPUM125-162
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A1	:	Регулятор скорости вращения  
		  вентилятора
A2	:	Контроллер Optyma PlusTM

B1 : 	Преобразователь высокого давления
B2 : 	Преобразователь низкого давления
B3	:	Прессостат высокого давления
B4	:	Прессостат низкого давления
C1 : 	Рабочий конденсатор (Вентилятор 1)
C2 : 	Рабочий конденсатор (Вентилятор 2)
F1	 :	Плавкий предохранитель  
		  (в цепи управления)

K1	:	Контактор
M1	:	Компрессор
M2	:	Электродвигатель вентилятора 1
M3	:	Электродвигатель вентилятора 2
Q1	:	Основной выключатель
R1	:	Датчик температуры окружающего  
		  воздуха
R2	:	Датчик температуры нагнетания
R3	:	Датчик температуры всасывания
R4	:	Дополнительный датчик температуры  
		  (дополнительная опция)

X1			  : Клеммы
R5			  :	Подогреватель картера
S1			   :	Термостат холодильной камеры 
S2			   :	Концевой выключатель двери
X1			  : 	Клеммы
Supply	:	Питание
Fan	 :	Вентилятор
Alarm	 :	Авария
Comp.	 :	Компрессор
CCH	 :	Подогреватель картера
Aux	 :	Вспомогательный

Компрессорно-конденсаторный агрегат Optyma PlusTM  
Новое Поколение – Схемы электрических соединений
































